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Informazioni corrette al momento della stampa.

Capsula Trattare (lubrificante/refrigerante)

15 ml  Fino a 7,6 l  Fino a 11,3 kg

S-M

L’iniezione del colorante avviene con la 
semplice rotazione dell’impugnatura.

EZ-Ject™ Complete, Kit di Marcatura 
Fluorescente delle Perdite

La soluzione rivoluzionaria per aggiungere 
coloranti fluorescenti in impianti di 
condizionamento e refrigerazione – senza 
necessità di refrigerante aggiuntivo, 
collettori o tubi flessibili aggiuntivi.

• I coloranti Spectroline sono i più brillanti 
sul mercato

• Una cartuccia calibrata fornisce il 
dosaggio preciso per sistemi multipli

• Supera facilmente la pressione 
dell’impianto. Fino a 450 psi (31 bar)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Cod. Art.

EZ-Ject, kit d’iniezione di tracciante  
fluorescente (SPE-EZ100E-CS) JAV-1154

EZ-Ject, capsula di colorante 
fluorescente (SPE-EZ5E-CS) JAV-1155

 Gruppo tubo da 20 cm con raccordo 
a bassa perdita e valvola di ritegno JAV-1210EZ-25

Gruppo d’iniezione del colorante JAV-1211EZ-50

IL KIT COMPRENDE

Cartucce EZ-Ject da 15 ml di 
colorante universale/POE x 2

Gruppo d’iniezione del colorante x 1

 Gruppo tubo da 20 cm con 
raccordo a bassa perdita e valvola  
di ritegno

x 1

Adattatore R-410A x 1

IL KIT COMPRENDE

Descrizione Cod. Art.

EZ-Ject Complete Kit (SPE-HVLEZE) JAV-1156

EZ-Ject™

INIEZIONE
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RILEVATORI DI 
PERDITE

Cartucce EZ-Ject da 15 ml di colorante x 2

Gruppo d’iniezione del colorante x 1

Gruppo tubo da 20 cm con raccordo a bassa perdita e 
valvola di ritegno x 1

Adattatore R-410A x 1

Torcia LED a luce ultrvioletta x 1

 Occhiali che amplificano la fluorescenza x 1

Detergente Glo-Away+ de 60 ml per colorante fluorescente x 1

Tappi antigoccia; etichette di manutenzione x 3


