DETECCION DE
FUGAS

AR-Glo 5E
VERTER DIRECTAMENTE EN EL SISTEMA
SPECTROLINE® | u%; M-L | @ |

CARACTERISTICAS

Los tintes envasados AR-Glo se pueden verter e Mayor vida util: jhasta 5 afios!

JAV-1171

directamente en cualquier sistema de AC&R. e Estabilidad mejorada: mas tolerante a
El tinte permanece de forma segura en el rangos de temperaturas extremas
sistema para confirmar las reparaciones y y humedad
realizar futuras revisiones de mantenimiento e Ambientalmente seguro: materia
preventivo prima natural y segura, pequena huella
* El tinte universal/POE es compatible con de carbono

todos los refrigerantes y lubricantes e Férmula exclusiva: de los inventores y la
o Brilla hasta un 10 % mas compafia mas confiable en deteccion
e Los tintes Spectroline brillan con mas fluorescente de fugas

intensidad que los de la competencia

Dosis Trata hasta (de lubricante) Descripcion Referencia
7 ml Hasta 4,5 L AR-Glo, 60ml (SPE-AG5E-2P6) JAV-1170
6 x 60ml polvos
AR-Glo, 473ml (SPE-AG5E-16) JAV-1171

Informacién correcta al momento de la impresion.
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