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Dosage Traite (huile de réfrigérants POE)

7 ml Jusqu’à 4,5 l

473 ml Jusqu’à 242 l

Les colorants en bouteille AR-Glo peuvent 
être versé directement dans n’importe quel 
système haute pression C&R. Le colorant 
peut rester sans danger dans le système 
pour confirmer l’efficacité des réparations 
et effectuer de futures vérifications de 
maintenance préventive.

•	 Le colorant universel/POE est compatible 
avec tous les réfrigérants et lubrifiants

•	 Offre une fluorescence jusqu’à 10 % 
supérieure

•	 Les colorants Spectroline brillent plus que  
a concurrence

•	 Durée de vie améliorée : jusqu’à 5 ans !
•	 Stabilité améliorée : plus tolérant vis-à-vis 

des températures extrêmes & de l’humidité
•	 Sain pour l’environnement : matières 

premières naturelles sans danger, faible 
empreinte carbone

•	�� Formule exclusive : mise au point par les 
inventeurs & la marque la plus réputée en 
matière de détection fluorescente de fuites

AVANTAGES

Désignation Code article

AR-Glo, 60ml (SPE-AG5E-2P6)
6 x 60 ml bouteilles

JAV-1170

AR-Glo, 473 ml (SPE-AG5E-16) JAV-1171

AR-Glo® 5E
VERSEMENT DIRECT DANS LE SYSTÈME
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