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Jeu de manifolds ‘PVR’ avec 
flexibles et adaptateur
PVR SET
Manifold 2 en 1 de test de pression et de vide à azote.
Le ‘PVR’ est conçu uniquement pour les tests de 
pression à l’azote sans oxygène.
Vannes séparées pour les procédures de test de 
pression et de vide.
Le ‘PVR’ accélère le processus de test de pression  
et de vide.
 Les deux jauges du ‘PVR’ sont dotées d’un indicateur 
de consigne permettant de surveiller les pertes de 
pression ou de vide.
Le ‘PVR’ est doté d’une vanne de purge intégrée pour 
une dépressurisation sans danger des systèmes.
Un adaptateur de tuyau d’aspiration 3/8” est inclus 
pour les systèmes plus importants.
Ne pas utiliser pour le chargement de fluides 
frigorigènes.

Code article PVR SET

Inclus dans  
la mallette

1 x Manifold PVR
 2 x  Tuyau tressé PTFE / Acier 

inoxydable 2 m 1/4”
1 x tuyau de vide jaune 72”
1 x  adaptateur 1/4” x 5/16” adapté 

aux systèmes R410A
1 x  daptateur de tuyau de vide 

1/4” x 3/8”
1 x  crochet de collecteur pour une 

utilisation facile
Instructions d’utilisation
Mallette rigid

Chariot pour bouteille d’azote  
NIT02
Robuste porte-bouteille pour le transport sécuritaire 
de bouteilles d’azote de 10 L.
Roues à bandage plein.
Chaine de sécurité incluse.

Bouteille de gaz non incluse
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